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I Wat van belang is

Voor de Kreidler Florett bromfiets heeft men geen
rijbewijs nodig.

U behoeft geen te betalen.

U bent verplicht zich tegen Wettelijke Aansprake-.
lijkheid te verzekeren tot een vastgesteld bedrag
van f 250.000,—.

Een van de

ing s verplich

Bij de bromfiets hebt U een garantiebewijs met
servicecheques ontvangen.

Verzuimt:U niet alle servicebeurten op tijd te lateo
vitvoeren, dit is niet alleen belangrijk voor een
lange I d van Uw fi maar ook voor
o deling kan dit b zijn.

Bij vervanging alleen originele Kreidler-onderdelen
gebruiken, dit spreekt voor zich, daar alleen
originele delen een goede werking waarborgen.

Bij bestelling van onderdelen bij Uw handelaar,
altijd frame- en motornummer opgeven. ’

Schrijft U voor het gemak en voor de goede orde
op blz. 5 de geg van Uw in.
Wanneer U ze dan nodig hebt, behoeft U niet
steeds naar Uw bromfiets te lopen om ze na te
zien.

Wanneer U, Uw bent kwijtg kt, behoeft
U slechts het sleuteinummer op te geven om
nieuwe te kunnen bestellen. Vergeet dus niet om
het sleuteinummer op blz. 5 in te schrijven:




Wat zit waar ?

Op de rechterzijde van het frame, onder de buddy-
seat, zit het nummerplaatje. Dit plaatje heeft de
waarde van een dokument, en mag in geen geval
worden verwijderd.

rburateur, en is ook
‘ter motorscherm nl:‘l

Dit wordt zichtbaar, wanneer het rechter motor-
scherm is gedemonteerd. Het is achter op het

motorblok ingeslagen.

Gereedschap
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Wat zit waar ? [ Wat zit waar ?

Voetschakeling

1. Stuurslot

2. Handrem

3. Gashandle
§ L) 4. Koppeling
[s)e’z‘akb';vlfrl;d zich aan de linker motorzijde. — 4
chakelhefboom springt na het schakelen altijd in
dezelfde ruststand. e 4 S. Voetrem
6. Gereedschapkast
7. Pedalen
Stuurschakelaar Qroot: 3 8. Licht en kort-
= sluitschakelaar
~ == L
A -
diy . o " 9. Benzinetank
uit e
10. Kilometerteller
J 11. Pompje
Knopilinks :::r o?::o’:!zll:;:nden 1 12. Voetschakeling
naar onder: licht #
uitgeschakeld E
Knop rechts onder kortsluitcontact om -
motor af te zetten
.
10
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Voor de start

e

Brandstof in de
tan

Benzinekraan

7]

Voorbereidingen voor de eerste rit

Schone benzme zou een spoedig einde van Uw
motor b Vereist is ing in de
verhouding 1 :25 (1 deel olie op 25 delen benzine).
Gebruik hiervoor uitsluitend een goede tweetakt-
olie van een betrouwbaar merk, dikte SAE 50.

Het gebruik van zgn. zelfmengende olie moet be-
slist worden ontraden, daar de smerende eigen-
schappen van deze olie niet voldoende zijn voor
deze motor.

open

De benzil aan naar voren di
naar onder draaien: open.
naar achter draaien: reserve.

Wanneer de motor wordt afgezet, moet de kraan
worden gesloten.

Voor de start

De spanning van de banden kan niet met de hand
worden gemeten. Gebruik dus een bandenspan-
ningsmeter, of laat bij een tankstation Uw banden
op spanning brengen.

In de voorband moet de spanning altijd 1,25 atm.
(18,5 psi) zijn.

In de achterband bij een belasting met:

€6N PersooN .......iceceeseeceiiians 1.8 atm. (26,5 psi)
twee personen ......... 2,25—2.,5 atm. (33—37 psi)

De remwerkmg kan _men even comroleren. door

de bromﬂets te proberen !e vern_lden

Wanneer de motor koud is, kan men het aanslaan
vergemakkelijken, door de stift van de startschuif,
dle van boven uit de carburateur steekt, in te

as wordt g , komt de
sl-ft vanzelf weer in zijn oorspronkalljka stand
terug.

De koppeling moet goed vrijkomen. Controleren
door de versnelling in te schakelen, en met inge-
trokken k de te verrijden.
Dit moet zonder moeite gaan.

Alleen in de vrijloop kan de motor worden aange-
trapt.

De koude motor mag men onbelast niet vol gas
laten draaien.

Bel proberen.

Voor ritten bij duisternis moeten de lichten worden
gecontroleerd.

Remmen

Startschuif

Koppeling

Aantrappen

Bandenspanning

B
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Goed schakelen

Start

Koppeling

Opschakelen

Terugschakelen

De motor draait

stationnair — koppellng In-
trekken — even h eers

door i naar be~
neden te drukk op laten
komen — hoe meer de koppelmg pakt, hoe meer
gas blj gegeven moet worden. Wanneer men rijdt
laat men de koppeling los.

De koppeling mag nooit langdurig achtereen slip-
pend worden gehouden, dat wil zeggen: niet met
sllppende koppellng en voor stoplichten niet
g, maar de vrij-

loop mschakelen

Terwljl de rech:er hand het gas dichtdraait, __moet
de linker de kopp en het

pedaal omhoog trekken tot de stand voor de
tweede versnelling is bereikt. Bij loslaten van de
koppeling moet tegelijkertijd ook weer gas worden
gegeven.

De derde versnelling wordt op gelijke wijze inge-
schakeld.

Bij het terugschakelen van de 3e naar de 2e en
van de 2e naar de le versnemng, kan men het

best een weinig geven. Dit b t

he! soepel schakelen, en geeft dus een grotere
van de

Schakel nooit met geweld!

Wil bij stil d de b fi

iet i da
deze even verrijden, en tegelukomjd schakelen

Rt
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l Goed schakelon
Tijdens het ﬁjden moet men, vooral met een Belangrijk!
nieuwe  motor, in de lagere versnellingen het
| niet nodel i
Echter ook ,.onder z'n toeren rijden” is schadelijk.
Opschakelen:  bij 5—10 kmjuur naar de 2e \
versnelling X
bij 25—30 km/uur naar de 3e
versnelling
Terugschakelen: bij ca. 15 km/uur naar de 2e
versnelling
bij ca. 5 km/uur naar de le
versnelling
L Inrijden

De motor is van nieuw af tegen vol gas bestand.
Bijzondere inrijvoorschriften behoeven niet te
worden aangehouden. Bent U overtuigd, dat alles
aan Uw bromfiets goed werkt, en bent U met de
bediening vertrouwd geraakt, dan kunt U vrijuit
rijden.
Echter niet te lang in de lagere versnellingen
blijven rijden, op tijd schakelen — zorgen, dat de
motor niet te veel, maar ook niet te weinig toeren
maakt.
Wanneer U bijv. in de derde of tweede versnalhng
dermate rijdt dat
in de rbrenging voelt, dan schaadt U het ge-
hele mechanisme. — De motor dient in alle ver-
1l soepel te di en hij kan beter met
te veel toeren worden gereden dan met een te
laag toerental.
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. Uitlaatpoort

Spoelpoorten

. Koppeling

Tandwiel
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en zo werkt de tweetaktmotor

3 4
4 5
s N\
7 SN \

van de KREIDLER-FLORETT

De grootste eenvoud — geen kieppen — geen
kleppenmechanisme.

Slechts drie bewegende delen:
ZUIGER — DRIFSTANG — KRUKAS

ledere krukasomwenteling een cilindervulling;
Per cilindervulling een vonk;
Per vonk een arbeidsslag.

De zuiger beweegt zich omhoog — daarbij ont-
staat in de krukkast en onder de zuiger een
onderdruk.

Voordat het bovenste dode punt wordt bereikt,
laat de onderzijde van de zuiger de inlaatpoort
vrij — vers gsel in de
Gaat de zuiger weer naar onder, dan sluit de
zuiger het inlaatkanaal weer en comprimeert ver-
g het gsel in de krukkast.
Viak voor het onderste dode punt laat de boven-
zijde van de zuiger de spoelpoorten vrij — het

5. Tandwiel
6. Krukas
7. Kogellager

. Viiegwiel - .

. Schoepenrad
. Carter

K 542211

Magneetontsteking

gas stroomt van de krukkast naar
de cilinder. .

In het onderste dode punt staat ook de uitlaat
open — dus kan het uitlaatgas uitstromen, terwijl
het verse mengsel de cilinder binnenkomt en de
rest ‘'van het uitlaatgas de uitlaat indrukt. Opdat
het verse mengsel ook niet in de uitlaat verdwijnt
heeft de een keurig afge-
stemde uitlaat nodig — Dus verander daar niets
aan, Alleen-beginners maken de fout de uitlaat te
gaan. veranderen.




en zo werkt de tweetaktmotor van de KREIDLER-FLORETT

| Benzine en olie

Wat gelijktijdig
gebeurt

Zo wordt er
gesmeerd:

De zuiger gaat weer omhoog — de zuiger sluit
de spoelpoorten weer en kan nu in de geheel
gesloten cilinder het mengsel comprimeren. Viak
voor het bovenste dode punt (voorontsteking)
steekt de bougie het benzine-lucht-mengsel aan,
dat door de verbranding sterk uitzet en daardoor
de zuiger weer naar onder duwt.

Bij zuiger in bovenste dode punt — Ontsteking en
inlaat.

Bij zuiger in onderste dode punt — Uitlaat en
spoeling.

Zuiger gaat naar onder: Expansie van verbrande
gassen en s] ie van vers gsel in kruk-
kast. _

Zuiger geat omhoog: Onderdrukvormig in kruk-
kast. en compressie van vers mengsel in cilinder.

Uit de tank komt het benzine-olie-mengsel in de
carburateur. Daar wordt een brandbaar benzine-
lucht-mengsel gevormd, waarin natuurlijk ook nog
de olie zit. Door de benzine wordt de olie niet

1 doch in deeld d meege-

voerd.

Er wordt dus een benzine-olie-lucht-nevel door de
motor aangezogen, welke alle lopende delen ,.be-
slaat”. Daardoor krijgen alle lopende delen hun
olie: het cilinderloopviak, de zuiger, de zuiger-
veren, de twee drijfstanglagers en de krukas-
lagers.

Voor de tweetakt mengsmering is net zo weinig
olie U di d h ing ft
nl. 1:25. Wat er echter welvop aan komt, is, dat
U een tweetakt-olie gebruikt van een betrouwbaar
merk en met de juiste viscositeit nl. SAE 50.

De Florett tweetaktmotor is voor normale benzine
geconstrueerd. Wie dit niet gelooft, mag rustig
een keer superbenzine gaan tanken. Echter wan-
neer U denkt hiermede vermogen te winnen, komt
U bedrogen uit: het helpt niets! Ook wanneer Uw
motor gespaard zou worden door het gebruik van
superbenzine, zouden wij deze brandstof aanbe-
velen. Wij, als goede kenners van het fabrikaat,
bevelen echter aan: Gebruik gewone benzine!

Alleen olie van een goed merk gebruiken — en
omdat de Florett motor zoals iedere andere motor
zijn eigen oliesoort nodig heeft, mag men alleen
gebruiken: T k lie SAE 50, dat voor
het in de tank wordt gedaan, goed met de juiste
hoeveelheid benzine is vermengd.

Het gebruik van zelfmengende olie moet — in
verband met de geringere smeercapaciteiten hier-
van, worden afgeraden.

Dopes, zoals Desolite, in de voorgeschreven hoe-
veelheid (10 cc Desolite op 5 liter benzine) hebben
's winters het voordeel, dat ze bepaalde anti-cor-
rosie-bestanddelen bevatten.

Wanneer men bergaf rijdt, behoeft de motor niet
te trekken, maar wordt door het achterwiel aan-
gedreven. Aangezien de motor zijn smering met
de brandstof krijgt toegevoerd, is het beter, om
niet kil s lang met gesl gas te rijden,
doch af en toe het gashandle even open te
draalen. Hierdoor wordt de motor dan gekoeld en
ontvangt tevens zijn smeerolie. Daar het remver-
mogen van een tweetaktmotor zeer gering is, heeft
het geen zin om in een lagere versnelling te gaan
rijden. Dit zou alleen motorslijtage in de hand
werken.

Met superbenzine
wint U niets!

Niet alle olie
is gelijk!

Anti-corrosie-
bescherming

Motorsmering
bergaf

21



Benzine en olie

Versnellingbak-
olie verversen

22

Verkeerd en bovendien gevaarlijk Is het

om bij het afdalen de motor in de vrijloop te
schakelen en af te zetten. Hierbij kan de aandrijfas
in de g di B, di zou
het jk zijn om I h len te
geven, daar alleen stroom wordt geleverd bij
draaiende motor.

Ook mag men niet bergaf rijden met ingetrokken
koppeling, daar geen enkele platenkoppeling er-
tegen bestand is, om in ingetrokken stand kilo-
meters lang te worden belast. Oververhitting en
vroegtijdige slijtage van de koppelingsdrukstift
zijn het gevolg. Rijd dus bergaf met ingeschakelde

motor. Wanneer de snelheid te hoog wordt, even *

bijremmen.

<
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Benzine en olie

De olievulplug bevindt zich rechts in het motor-
carter — Oliehoeveelheid 320 cc — Kreidler KC 80
versnellingsbakolie — verversen volgens het on-
derhoudssch — Control li I: Plug uit-
draaien — Bij rechtopstaande bromfiets moet het
oliepeil tot aan het vulgat komen.

De olieaftapplug bevindt zich aan de linkerzijde
van het carter, onder de trapas. — Olie aftappen
kan het best geschieden bij warme motor.

B

Bougie

Voor de motor van de Florett is niet iedere wille-
keurige bougie geschikt. De bougie moet een
warmtegraad van 175 hebben. Wij bevelen aan:
Bosch W175T 1

Om bij het starten de vonk op volle sterkte te
kunnen benutten, mag men niet met ingeschakeld
licht starten. Gaat het starten zelfs met licht uit
nog moeilijk, dan is in de regel de electrodenaf-
stand van de bougie te groot geworden; te ver-
helpen door de massaelectrode terug te buigen
tot een afstand van 0,35 tot 0,4 mm Is verkregen.

Sterkte van
de vonk

PONPRF Y ¥
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KS42212

De electrodenafstand moet 0,4 mm max. zijn.

Bougies verslijten, doordat ze afbranden. Door het
afbranden verliezen de bougie-electroden aan ma-
teriaa!, waardoor de afstand tussen deze elec-
troden mettertijd groter wordt. Is deze afstand te
groot geworden, dan wil de motor slecht aanslaan,
en slaat soms zelfs af, wanneer men het licht
aan doet. Wanneer de electroden teveel zijn afge-
brand, moet de bougie worden vernieuwd.

Vuile bougies niet afschrapen met scherpe ge-
reedschappen, maar met een zacht staalborsteltje
reinigen, beter is het de bougie even te laten
zandstralen in een bougie-reinigingsapparaat, dat
in iedere goede garage aanwezig is.

Aan de ir ing van de b en de uitlaat
mag men niet zo maar iets veranderen. Dit komt
ijik met het hand d

van de koppel- en vermogenskarekle:istiek. welke
zo0 gunstig mogelijk door de constructeurs van
Kreidler in dit motortje zijn verwezenlijkt.

De gehele weg, welke het gas aflegt, langs lucht-
filter, carburateur, motor en uitiaat, tot aan het
einde van de knaldemper toe, is een gesloten, op
elkaar afgestemd trillingssysteem. Veranderingen
aan de originele d zijn altijd van
de goede werking van de motor, die niet verbe-
teren, maar alleen verslechteren kunnen; aan loop-
eigenschappen, dan wel aan levensduur.

Bovendien onttrekt men zich dan aan de Rijkskeur,
hetgeen strafbaar is.

Hoofdsproeier 56

Naaldsproeier 2,15

Naald Nr. 2

Naaldstand 2 (2e inkeping van boven)

Gasschuif Nr. 8

Geen
veranderingen!

Instelling
carburateur ¥
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Carburatie l

- Viotterkamer De benzine stroomt in de viotterkamer via een
2 zeefje, dat onder de slangnippel zit.

b De vlotterkamsr kan losgedraaid worden aan het
o dat er zit, om hem van
Y vuil en d pijl)
L Weest voomchug met de vlotter. deuken hierin

K543 208

-

F Schoonmaken Vccral .wannear de bromﬂeta _nog nieuw is, kunnsn

van de tank los-
reken. en In de carburateur tot storingen leiden.

Uit voorzorg heeft men in de banzinekraan en
onder de op de carb een
zeef geplaatst. Bij storingen in de brandstoftoe-
voer eerst deze twee zeefjes controleren op ver-
stopping.

s

PV

roh

&
K543 209
moet de
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Voor. het van het |
worden
Het verbindmgsstuk tussen aanzuiggeruisdemper
en frame (linker pijl), van het frame trekken en
omhoogdraaien, z‘odat de opening naar boven wijst
et Ll (rechter pi

geruisdemper naar achter van de carburateur
trekken — filter uitnemen en uitspoelen in wat
brandstof uit de tank, waardoor zich tegelijkertijd
een dun laag;e ohe op het filter afzet — filter
weer
B verblndlngsstuk (Ilnknr pul) weer opzetten.
Wanneer dit g iet

wordt, zal de car en he van
de motor sterk vervuilen, omdat dan vuil en stof,
door het achterwiel opgeworpen, vrij toegang
hebben tot de carburateur!

Luchtfilter

De hoofdsproeier is bereikbaar, door de b ti
gingsschroef van de carburateur (bovenste pijl
afb, 26) los te draaien — de carburateur met de
viotterkamer naar zich toe te draaien — de viot-
terkamer aan het zeskant los te draaien — daarna
de hoofdsproeier met een goede schroevendraaier
demonteren.

Er .bestaat geen ! om de

demonteren, de naaldstand mag niet “worden ge-
wijzigd.

%
|
=

|
2

27




Carburatie*

Aanzuiggeruis-
demper

Stationnair
toerental
instellen

Koude start

De schroef aan de zijkant van de carburateur,
boven de viotterkamer, is de aanslagschroef voor
om het e toerental in te

s!ellen

Men moet niet zonder aanzuiggeruisdemper rijden,
daar dan de carburateurafstelling niet meer juist
is, de motor in het onderste en middelste toeren-
talbereik aan vermogen verliest en de cilinder
eerder verslijt wegens relatief slechtere smering
en directe toevoer van stof en zand.

De iting van de aan
het frame moet zorgvuldig gebeuren, en kan het
best met dik vet of Bosch-kit KK1V 1 rondom
worden afgedicht.

~

Bij het len van het | moet
de motor op bedrijfstemperatuur zijn. De stel-
schroef van de gaskabel op de carburateur zo
ver mogelijk indraaien — dan door de spleet in
het rechter zijscherm met een schroevendraaier
de instelschroef draalen — naar rechts: motor
loopt sneller — naar links: motor loopt langzamer.
Bij het juiste stationnaire toerental loopt de motor
zonder stoten — met de stelschroef aan de gas-
kabel de .pellng hiervan wegwerken — dan de
tje goed

Bij koude motor da van boven uit de carburateur
stift

et

wordt opengedraaid, komt de stift vanzelf weer
in zijn oude stand terug.

Wanneer de motor na de koude start slecht op
toeren komt, dan moet de afdichting tussen car-
burateur en de rubber aanzuiggeruisdemper en
die tussen aanzuiggeruisdemper en frame worden
gecontroleerd. De laatste kan het best worden
afgedicht met Bosch-kit KK 1V 1.

e -

| e
Ontkolen 'ﬁ
1

|
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Bij tweetaktmotoren zet zlch alnjd een hoaveelheld
verbrande olie en-
in de uitlaat af, in de vorm van kool en teerach-
tige substanties. De gaten in de demperruimten
worden daardoor kleiner, waardoor het motorver-
mogen minder wordt. Bovendien hoort men bij het
afsluiten van het gas de motor hevig bonken en
stoten.

In hef onderhoudschema komt dan ook het ont-
kolen van de uitlaat regelmatig voor.

Om de uitlaat te ontkolen moet men met pijp-
sleutel 10 het eindétuk demonteren en de binnen-
demper uittrekken. In de uitlaat is nu een schot
zichtbaar, waarin 4 gaten zitten. Deze gaten
moeten goed worden doorgeprikt, waarbij erop
gelet moet worden, dat men de borlng nlet groter
maakt — Bir en moeten
eveneens goed worden gereinigd. Bij de montage
moet het asbestkoord weer zorgvuldig worden
aangebracht, om een goede afdichting te ver-
krijgen.

Alle veranderingen aan de uitlaat aangebracht,
ook die om het uitlaatgeluid te versterken, ver-
zwakken niet alleen het motorvermogen doch zijn
ook tegen de politievoorschriften.

T




g 0,9 mm voor B.D.P. (voor het bo-
venste dode punt). = 16 ° krukhoek.

0.35 mm.

van de
Electrodeafstand bougie 04 mm, max.

-

Linker motorscherm afnemen — achter de drie
rubberdoppen kan men met pijpsleutel 10 de drie
schrog losd: )n — vliegwiel d totdat
‘het ken zichtbaar wordt — springring en

deksel afnemen.

“De ole en af ,izzeer dig.

e Het vliegwiel zo draaien dat de onderbreker geheel

£ e 1 geopend is. Nu met. een voelermaat van 0,35.mm _
tussen de contactpunten en proberen of deze er ..

lichtschuivend tussen gaat.

Staan de punten te nauw of te wijd, dan deze eerst

verstellen.

Nu het viiegwiel draaien tot het rechtse merk

op het carter overeenkomt met het merkteke

TS het vliegwiel. Op dit moment moet de o

breker gaan openen, is dit niet het geval

P T yE e

cy

de grondplaat gaan verdraaien tot dit Is bereikt.
Is het niet ijk om dit te

dan dienen de onderbreker-contacten te worden
vernieuwd omdat er dan teveel van de punten is
weggebrand. 4

2 \V/

=
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Na langere tijd vertonen de onderbrekercontacten
inbrandingen, (verhogingen en gaten) — kleine
oneffenheden zijn niet storend — ledere 10.000 -
km echter moeten de contacten worden gécontro-
leerd. Wanneer veel in een stoffige en/of vochtige .

omgeving wordt gereden, eerder.
P -

1 : ﬂlt'j-e- s
ot een doekje verwijderen — sterk
_contacten onverwijld door Uw  dealer

T X
ontacten kunnen met een in wa ine ge-
nseel di
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Koppeling en schakeling ’

Afstelling

»

Om de koppeling af te stellen bestaan er twee

mogelijkheden:

1. De basisafstelling: rechter ?ijscherm afnle)men
— di b pijl) —

hroef — weer vast-

zetten,

Tegenover de stelschroef bevind zich in het

spatbord een rubber stop (in de tekening

zwart).

Voor het verwi van de kopp

deze eruit nemen.

Door deze opening is de stelschroef ook bij

gemonteerd achterwiel te bereiken.

2. Stelschroef aan koppelinghandle zie beeld blz.
35 — contramoer losdraaien — stelschroef
instellen — contramoer weer vastzetten.

Instellen wil hier zeggen: daar, waar aan het kop-
ingshandle de b ichtb wordt,
moet een vrije slag van 3—4 mm te meten zijn.
Dit wil zeggen, dat de koppeling pas na_ deze
3—4 mm begint te werken. '-

|

i3 Koppeling en schakeling |

Als de & kabel volg hrift is ge-
smeerd en afgesteld — en de terugtrekveer de
k I hefb op de ver i k, met de

Bowdenkabel nog terugtrekt, moet de koppeling-
stift licht kunnen draaien. Is dit niet het geval, dan
heeft het enkele nastellen van de schotelveer geen
zin doch moet de axiale speling van de koppelings-
drukstift, door wegnemen van een onder de eind-
plaat gemonteerde vulringen, worden vergroot.
Dan het dzakelij van de schotel
als volgt verrichten:

Draal de 3 bouten aan de schotelveer zéver aan,
zonder krachtinspanning, tot de veer plat ligt.
Daarna iedere bout weer gelijkmatig 2, omdraai-
ingen uitdraaien. Dit is zeer belangrijk, daar anders
de eindplaat door een scheef voorgespannen
schotelveer, kantelt en er dus niet geheel kan
worden k Id. Na deze af ing de bouten
door de einden van de borgplaat weer zekeren.
Als de koppelingsdrukstift genoeg axiale speling
had, moeten de 3 bouten, na terugbuigen van de
borgplaat, worden ged d en 2%
omdraaiing teruggedraaid.

Instellen kan alleen Uw dealer.

K563 212
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Vrijstand inschakelen tussen le en 2e ver-
snelling.

Kontroleren of de beide benen van de terug-
haalveer 1 (z.0.z.)) evenwijdig staan en aan
beide zijden tegen de excenterbout 2 en de
aanslagbout 3 drukken. Anders de veerbenen
verbuigen.

. Achterwiel met de hand draaien en gelijktijdig

de 1e versnelling inschakelen.

. Schakelhefboom langzaam naar boven laten

komen. Kort voor het bereiken van de rust-
stand van de hefboom moet er in de motor
het inspringen van de schakelpal te horen
zijn.

Is dit niet het geval, dan contramoer 4 iets
losdraaien en met schroevendraaier de ex-
centrische nok 2 verdraaien, zodat punt 4
klopt.

Achterwiel d en 2e ver
len (naar boven).

Hetzelfde als punt 4, maar nu naar beneden
in ruststand.

8. Eventueel corrigeren zoals in punt 5.

9. Wanneer zowel naar boven als naar beneden
het inspringen van de schakelpal hoorbaar s,
dan kan de contramoer 4 vastgozat worden

10. Als eindk

alle
Deze moeten gemakkeluk lngeschakeld kun—
nen worden.

De remkabel uit de nok van de naaf nemen en
ook uit de remsleutel haken (eventueel stelschroef
indraaien om voldoende ruimte op de kabel te
krijgen).

Klembout losdraaien (linker pijl). Asmoer aan de
rechterkant van het wiel losdraaien.

Aan ‘de linkerzijde kan nu een pen door het gat
van de as (zie rechter pijl) gestoken worden en
met een lichtdraaiende beweging de as eruit ge-
trokken worden. De telleraandrijving valt er nu
tussenuit.

Bij de montage In omgekeerde richting erop Ieuen
dat de van de

de uitsparingen van de naaf geplaatst worden
daar anders de aandrijving defect raakt.

Voorwiel
demonteren




Achterwiel
demonteren

Wielen en remmen

o

Moer aan de linkerzijde niet losdraaien (bovenste
pijl). — Rechter asmoer losdraaien — steckas aan
de kop (onderste pijl) met de pen, welke bij de

i | behoort, houden en uittrekken. Let
voordien op hoe de remverankering zat, om te
weten hoe deze weer te monteren.

Bromfiets iets opzij laten helien, wiel in asrichting
uit de ische k i Vi iel
trekken — wiel tegen het spatbord houden —
remdeksel uitnemen — wiel schuin naar achter/
onder uitnemen.

Daar de linker moer (bovenste pijl) vast blijft
zitten, blijft de kettingspanning gelijk.

Inh K d laord.

in gt — let erop, dat
de 5 rubbers goed in de uitsparingen van de ket-
tingwielhouder geschoven worden.

=

L Wielen en remmen

Voor het bandenafnemen de band geheel |
laten lopen — de hiel van de band tegenover het
ventiel in het midden van de velg drukken —
daarna, niet met een schroevendraaier, maar met
goede bandafnemers, de band afnemen, te be-
ginnen bij het ventiel.

Ook bij het omleggen van de band is het de truc,
om tegenover het ventiel de hiel van de band in
het midden van de velg te leggen en van hieruit
naar links en rechts gelijkmatig de band om te
leggen, waarbij dan steeds de hiel van de band
in het midden van de velg gehouden wordt. Wan-
neer men de kunst verstaat, de band goed in het
midden van de velg te houden, kan de band
zonder gereedschap geheel met de hand omge-
legd worden, en nu eindigen bij het ventiel.

Gebruik nooit scherpe voorwerpen bij het band-
afnemen of -omleggen |

De telescoopvork functioneert het beste met vet-
vulling (geen olie).

Voor zomer en winter

Mobil Plex 44

per been * 40—60 ccm.

Te veel vet veroorzaakt een stugge stotende
vering.

Banden afnemen
en omleggen
7 1
}
Voorvering

S




[ Wielen en remmen

Wielen en remmen '

- 2 4
Handrem stellen Bij een nieuwe bromfiets, zult U na enige tijd, Wat u moet weten e
(100 tot 500 km) bemerken, dat de spaken van het

over spaken $
+ achterwiel, en in mindere mate van het voorwiel, Y
_los gaan zitten. De oorzaak hiervan is, dat de

KSes 213

Door sfijtage van de remvoering, wordt mettertijd
de vrije slag van de remmen groter. Het nastellen
is eenvoudig: Eerst de rubber huls naar achter
trekken (linker pijl) — dan de contramoer los-
draaien (rech pijl) — Ischroef uit het lang-
werpige zeskant draaien, totdat de vrije slag weer
kort genoeg is — contramoer weer vastzetten —
r ch h . Is de stelschroef geheel
uitgeschroefd, dan kan de remhefboom op de rem-
sleutel één tand worden verzet.

De vrije slag kan men het best naar de grootte
van de hand instellen. Men moet er zorg voor
dragen, dat er altiid een vrije slag in het handle
blijft, daar anders de h aa i

gaan 2
hetgeen elclan vh:’gge b:ﬂj:’age geeft, terwijl de motor " Dus: ¥ v
nu niet alleen de ijder, maar ook de remmen , ; 5 4
moet trekken. De .ingetrokken handle mag niet .{2 1.5 Let de eerste 500 k"°'"°“’":§ nauwkeurig op de -

tegen het stuur kemen, aangezien men dan niet
meer kan nagaan, of de remmen wel voor 100 %
werken. e a

nieuwe spaken zich hebben aangepast, zich zijn
gaan ,zetten en hierdoor iets zijn gerekt.

Spaken zijn er echter op gemaakt, om goed ge-
spannen in een wiel de krachten op te nemen.
Wordt de spaakspanning minder, dan worden de
spaken min of meer gebogen tijdens tijden en
remmen, wat tot gevolg heeft, dat er spaken gaan
breken, waardoor andere spaken hun werk moeten
overnemen, die dan ook spoedig breken enz.

Controleer de eerste 500 km regelmatig de span-
ning van Uw spaken. Wanneer enkele los gaan

- zitten niet aarzelen, maar onmiddeliijjk de spakef .«
* laten naspannen door Uw dealer. Dit voorkemt

veel narigheid.

Wanneer er enkele spaken gebroken zijn, niet al-
leen deze vernieuwen, maar het gehele wiel laten
overspaken, aangezien er in de andere spaken,
door cuerbel h hijnlijk h h
ties zijn ontstaan, waardoor deze spoedig ook
zullen breken, en er dus voortdurend nieuwe spa-
ken zullen moeten worden ingezet, zon/dur resul-
taat.

* Spanning van Uw spake
2. Laat deze meteen natr

ken, wanneer ze ‘los

zitten. 3 ] "xﬁ

3. Bij breuk van een of meer spaken moet het ot

) F 3 gehele wiel worden overgespaakt. 4 : N
38 N 3@
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Wielen en remmen I 3 X s
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“Electrische installatie

De viiegwielmagneet zorgt ook voor de verlichting. Schakelaar
\ X De verlichting werkt alleen bij draaiende motor.
De lichtschakelaar zit bij de linker hand.

- Knop links (linker pijlen) naar boven: licht inge- o
schakeld. 1 -
2 standen - dim of groot : t o 5
licht. L -

naar onder: licht uitge-

schakeld. < (% §
Drukknop onder: kortsluitcontact, om de motor af . o / \i‘
te zetten.

Om de { te de brom-
fiets op de standaard zetten, en met een schroe-
vendraaier de ketting op en neer bewegen. De : .
grociste uitslag van de ketting mag niet meer J

dan 2 cm bedragen. Mocht deze uitslag groter zijn,
dan moet de worden

Linker asmoer losdraaien (rechter pijl) — stand van
de kettingspanner onthouden — rechter asmoer
Ji — met de de as iets
naar achter bewegen totdat de juiste kettingspan-
ning is verkregen. Met behulp van de strepen op
de kettingspanners kan men een evenwijdige as-
aftellen. Wi men | zeker
wil zijn van een juiste sporing, kan men een rechte
lat langs de wielen leggen.

Voor het onderhoud van de ketting, zie het onder-
houdsschema (iedere 1500 km invetten).

Sluitschakel Het veertje van de sluitschakel moet altijd met het
dichte einde in de bewegingsrichting van de ket-
ting wijzen. 2

42




Schema electrische installatie
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14.
15.

Koplamp
inbouw

rood

geel
zwart
geel-rood

. groen-rood

grijs

Lichtschake-
laar op stuur

. Viiegwiel-

ontsteking

Claxon
(in Nederland
niet toegestaan)

. Achterlicht

-+ stoplicht
Bougie
Stoplicht-

Stuurschakelaar

o
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Achterlicht
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] Bougie
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rood

wart

groen-rood
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Schema electrische installatie

Vliegwielontsteking

Kroonsteen

zwart

-




Koplampinstelling

.%';.4 v .

Opdat ‘andere weggebruikers niet worden verblind,
moet de koplampinstelling voldoen aan de hiervoor
door de wet gestelde eisen.

Om de | te 1 en | te
corrigeren moet._de bromfiets voor een blinde
muur worden gezet, zoals op de tekening is aan-
gegeven.

Op 5 meter afstand moet de lichtgrens van het
imlicht, bij belaste fi 5 cm lager liggen,
dan de hoogte tot het hart van de koplamp be-
draagt.

Wanneer er een afwijking Is, dan dient de com-
plete koplamp verdraait te worden, hiervoor de 2
bouten waarmee de koplamp in de beugel vastzit
iets losdraaien en na het verstellen weer vast-
zetten,

le-

Balhoofd instellen

Zet het ig op de daard — “men
nu de voorvork aan de onderzijde van de spatbord
vasthoudt en naar voren en achter beweegt, kan

- men nu of het balhoofd! speling
heeft.

Wanneer men een duidelijke speling constateert,
dan moet het balhoofdlager nagesteld worden.

Ci losd (b pijl) — met een
waterpomptang de kartelmoer iets vaster draaien
— lager weer op speling controleren — kartel-
moer niet te vast zetten, daar de contramoer hem
nog eens extra aandrukt — de instelling is juist,
wanneer het balhoofd juist geen speling meer
heeft, of nog maar zeer weinig speling.

Daarbi] moet het stuur, wanneer het voertuig op
de standaard staat, even gemakkelijk naar links
als naar rechts draaien. Gaat het stuur ook maar
ergens iets zwaar, dan moet het balhoofd meer
speling gegeven worden. <




Tips voor de wint

er 3

Rijden in de
winter

Hoe beter het bandenprofiel is, hoe veiliger men
op sneeuw en ijs kan rijden. Wanneer de wegen
glad zijn, kan men het best de bandenspanning
iets lager aanhouden dan normaal.

Weest voorzichtig met remmen, Uw remmen blok-
keren viugger dan normaal, omdat de grip op de
weg veel geringer is.

Vocht kan de b kab en de g if doen
vastvriezen — daarom moeten deze vaker worden
geolied (met een dunne olie).

Voor koude start biz. 28 en 48 nalezen.

Machi

48

en motorblok grondig reinigen, en met
een anti-corrosie-olie innevelen. Met dichte ben-
zinekraan de motor starten, en zo de carburateur
leeg draalen (blj Iangara s!llsmnd ontstaat er gom-
g pt zeven en
sproeuera) - Door het bouglegat ca. 2 cc olie In
de cilinder gieten — met het achterwiel de motor
in de 2e versnelling ronddraaien (de olie wordt
dan verdeeld over cnhnder en kmkkast) Bougie

op de daard zetten —
de banden mogen nooit ,plat’ staan.

o

Oorzaak van storingen

Storing in de benzinetoevoer:

Brandstoftank leeg of kraan dicht.

Zeefje in de carburateur verstopt.

Storing in de ontsteking.

Licht niet uitgeschakeld.

Electrodenafstand van de bougie te groot, of
parelties aan de bougie (afstand terugbuigen tot
0.4 mm; resp. reinigen).

Om te controleren of de ontsteking defect is, een
nieuwe bougie in de bougiedop steken, tegen
massa houden en de motor ronddraaien.

Wanneer geen vonk overspringt, is de ontsteking
defect.

Moaeliike def. 1

aan de
Bougiedop slaat door wegens vochtigheid —
bouglekabel slecht — vet of -vuil op de onder-
—_— in het kortsluit-

contact.

Wanneer de motor nlet aanalaat kan dit ook nog
de oorzaal men bij
afgezette motor heeft vergeten de brandstofkraan
:’a slullen. is het mogeluk dat door een vulllje op
e
de motor is gelopen —_ men noemt dit: ,.de motor
is verzopen".

Om te starten, de benzinekraan sluiten, gas geheel
open draaien en doorstarten. Slaat de motor dan
nog niet aan, dan de bougie ultschroeven en de
motor zonder flink r Na
enige minuten een droge bougie inzetten, en
starten.

N.B. Tijdens het rondtrappen van de motor de kort-
sluitknop ingedrukt houden.

Motor slaat niet
aan v»’ .

P
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Qorzaak van storingen

aan, Brandstofkraan dicht, de motor loopt zolang, tot
t kort . de viotterkamer leeg is. Of de motor is nog zeer
dnml weer af, koud, zodat de startschuif nogmaals moet worden

of reageert niet gebruikt.
op gasgeven
Hoofdsproeier verstopt.

Viotternaald is blijven hangen, zodat de motor een
te rijk mengsel krijgt.

Motor blijft is verb zodat het k
viertakten en peil niet meer klopt. (Uw dealer verhelpt dit.)
rookt uit uitlaat

Een poetsiap onder de buddyseat verstopt de
* luchtagnzuiggaten.

Luchtfilter vervuild.

Motorvermogen Nazien of er geen ! onder de budd:
wordt minder ligt.
Vi (O )
Zuigerveren gekleefd. (Dealer ken.)
Gasschuif gaat niet geheel open. (Kabelstelschroef
verstellen.)
Luchtfilter vervuild. (Reinigen in wat motorbrand-
stof.)

Aanzuiggeruisdemper niet dicht. (Afdichten.)
Remmen lopen aan. (Vrije slag nastellen.)
Ketting te strak of zwaar vervuild.

Ontsteking niet meer op tijd. (Dealer laten contro-
leren.)

e

‘Oorzaak van storingen

Gasschuif blijft hangen. (Carburateur demonteren, Motor loopt te
slijtsel of vuil verwijderen.) snel stationnair
N ~ Gaskabel in orde brengen.
~ Krukassimmerringen zijn lek. (Dealer opzoeken.) :
Vi Foror op. juiste instelling "
5 niet trefzeker
3 B
5 A
" Vrije slag van k en — k i = .

~ kabel kan versleten zljn (wanneer een draadje van
- de binnenkabel breekt of ombuigt, bestaat de
" kans, dat de kabel in de buitenkabel blijft steken,

~ waardoor de koppeling niet geheel kan terug-
~ komen).

; Koppelingskabel moet dan worden vernieuwd.

Koppolmgsdrukshft heah gean speling, cf onder-
ste k door over-

'verhming (Dealer Iatan controleren)

Koppeling blijft
slippen

Achmrdm‘?an frame niet dicht, zodat water van
het achterwiel in het frame wordt

A in lichtschakelaar. & Motor slaat af bij
Electrodeafstand bougie te groot (N op yan
04 mm) licht >
Onderbrek fout

Water ln aanzuig-

(Dealer laten controleren.)
Bij het wassen is water door de aanzuiggaten
der de buddyseat gekomen. -

zulggerulsaempermlet goed aangesloten aan

4 ame en - carburateur.

rui en %
frame %

e b e 0 il
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Technische gegevens

i
;
Bromfiets type: K 53/1 NL Bl oomb Boash Vilegvidi
2 0 3 i &
Rijkskeur: NL - B 2003 " Uit on;‘iekm ;9\" elmagneet
Motor Type: 5 B15/3 Vermogen: ! 6V/ITW +5W
- Principe: Tweetact met omkeerspoeling ,g:‘t‘sl'eelflngsﬂjdsUp. %g;g""‘v‘fi";sa.'?r
Eoring; 40 mm gick o d volgens VDE 0879
Ciiderinhoud: 30956 Koplamp:  10mm@
Compressie- 1:81 y piolamp:
verhouding: Frame: Geperst stalen frame 3 Rijwielgedeelte
Carburateur Type: Bing 1/15/71 Achtervering: ;Sevlg:g:;r;vr:::n oliegedempte o
Sﬁ:{&",‘;‘,fo,.e,, },g T Voorvork: telescoopvork met
Naaldsproeier: 2,15 3 pneumatische demping
i ' Wielen: 23"—2,50"
Sproeiernaald: no 2 T 3 i
Naaldstand: 2e inkeping van boven B 116220 mr‘o e
Cagschulf: o8 = Voor- en achternaaf met
Koppeling Meervoudige natte plaat- steekas
koppeling met diafragmaveer P = Brandstof en olie

ing 1:25
1 deel tweetaktolie op 25 delen
ewone benzine

een zelfmengende olie

Drieversnellingsmechanisme,
voetgeschakeld met schuif-
wielen

gebruiken °
Versnellingsbak Overbr Motor-k li Tankinhoud: 12,5 liter, waarvan ca 1,8 liter
verhoudingen: 77:21 tanden = 3,67 3 n"sserve
1e versnelling: (& lich theid c
7S (andelng= 361 9§ versnellingbakolie
P cs8o |
2e versnelling: 1 GrSotate lengte {665 Afmetingen |
40: den = 2,00 : - : mm
0:20 fendon 4;. Grootste breedte: 650 mm e |
3e versnelling: | Zadelhoogte: 760 mm
34:26 tanden = 1.31 Stuurbreedte: 555 mm o |
Kettingoverbrenging: Gewicht: 73k 3 ¥
g L g 9 gy
36:10 tanden = 3,60 > oelaatbaar ]
Ketting: «  Rollenketting 1/2"x3/16": otaalgewicht: 245 kg 5 |
100 schakels JZIGINGEN VOORBEHOUDEN! 1
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