KREIDLER WERKE GMVMBH
FAHRZEUGWERKE
7014 KORNWESTHEIM

KF 1298 6.75

KREIDLER

RS-B/RSH-B mit Blinkanlage

BEDIENUNGSANLEITUNG

KREIDLER FLORETT ist ein Kleinkraftrad ohne Ge-
schwindigkeitsbegrenzung — es ist kennzeichenpflichtig —
steuer- und zulassungsfrei.

Auf der Fahrt missen Sie mitfiihren:
Allgemeine Betriebserlaubnis

Fahrerlaubnis Klasse 4



Kontrolleuchten: 1 = Fernlicht, 2 = Blinker links, 3 = Blinker rechts
Am Steuerkopf links: SicherheitslenkschloB mit Schliissel in Einsteck-
stellung

Am Fahrzeug rechts: Batteriekasten und ZiindschloB mit Ziindschliissel
in Einsteckstellung, Kraftstoffhahn: 1 = offen, 2 = zu, 3 = Reserve,
4 = Vergaser-Starthilfe

Kupplungshebel

Abblendlicht lp*
Kurzschluss

Bild 3
Bedienungsgriife

Am Lenker links: Kupplungshebel, Lichtumschalter in Abblendstellung
Licht- und KurzschluBkippschalter in Aus-Stellung

Am Lenker rechts: Bremshebel zum Vorderrad, Blinkerschalter in Aus
Stellung, Gasdrehgriff

Bremshebel zum Vorderrad
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Lage der Ginge

Bild 5

Am Motor links: FuBschalthebel fiir 5 Génge, Kickstarter

Am Motor rechts: FuBbremshebel, Getriebedl-Einfiillschraube

Getriebeol-
antilsdraube

Olstand: Unterkante
PR SEinfNooh

Kein Einfahren

Der Motor ist vollgasfest. Besondere Einfahrvorschriften
brauchen nicht eingehalten zu werden. Haben Sie sich
von der Betriebssicherheit |hres Fahrzeuges nach Stvz0
Uberzeugt und sind Sie mit seiner Bedienung gut ver-
traut, dann freie Fahrt. Beim Schalten nicht unnotig tber
drehen. Rechtzeitig schalten — Motor soll ruckfrei drehen

Starten

Kraftstoffhahn auf — Licht aus — Getriebe auf Leerlauf
stellen — Ziindschliissel in ZiindschloB einstecken (siehe
Bild 2) — hineindriicken und in Betriebsstellung um ca.
90" nach rechts verdrehen — loslassen — bei kaltem
Motor Vergaserstarthilfe niederdriicken — Gasdrehgriff
ca. 4 mm in Richtung Gasgeben verdrehen (spirbarer
Widerstand) — Kickstarter niedertreten.

Springt der Motor schlecht an, so ist in der Regel der
Elektrodenabstand an der Ziindkerze zu groB. Diesen
bei Bedarf nachbiegen auf 0,4—0,5 mm (entspricht etwa
Fingernageldicke).

Anfahren

Zum Anfahren Kupplung ziehen, ersten Gang einlegen,
Gasdrehgriff aufziehen, Kupplung kommen lassen.




Richtig schalten

Zum Schalten Kupplungshebel ziehen und Gasdrehgriff
kurz zudrehen.

Beim Zurlckschalten vom 5. in den 4. Gang usw. tut ein
SchuB ,Zwischengas”, also kurzes Gasgeben wéahrend
der Schaltbewegung, dem Getriebe gut.

L&Bt sich im Stand ein Gang nicht einschalten, Fahrzeug
etwas hin- und herschieben und dabei schalten —
keinesfalls Gewalt anwenden.

Motor in den unteren Géangen (1. — 2. — 3. Gang), zumal
bei neuem Motor, nicht sinnlos auf Uberdrehzahl trei-
ben — Motor aber auch niemals mit zu hohem Gang
langsam fahrend oder auf Steigungen zu wenig drehen
lassen, das hieBe ihn qualen.

hochschalten

bei 20—25 km/h in 2. Gang
bei 35—40 km/h in 3. Gang
bei 45—55 km/h in 4. Gang
bei 55—70 km/h in 5. Gang

zurlickschalten

bei 70—55 km/h in 4. Gang
bei 55—45 km/h in 3. Gang
bei 40—35 km/h in 2. Gang
bei 25—20 km/h in 1. Gang

Anhalten
Zurlickschalten auf Getriebeleerlauf — Gasdrehgriff in
Leerlaufstellung drehen.

Motor abstellen
KurzschluBkippschalter am Lenkerschalter in schréager

Pfeilrichtung driicken bis Motor stillsteht — loslassen
(Bild 3).

Fahrzeug abstellen (parken)

Kraftstoffhahn zudrehen — Ziindschltssel unter hinein-
dricken entrasten und aus Betriebsstellung nach links
zurlckdrehen in Einsteckstellung — Ziindschliissel ent-
fernen.

Damit ist ZindkurzschluB hergestellt (Motor kann nicht
anlaufen) und der Batteriestromweg unterbrochen (Bat-
terie kann sich nicht entladen, weder Uber elektr. Sperr-
elemente noch durch MiBbrauch).

AnschlieBend Fahrzeug auf Kippstéander stellen — ab-
schlieBen am LenkschloB (Diebstahlsicherung) nach Bild 1:
Schllssel einstecken — durch Linksdrehung (ca. 45°) ent-
riegeln, axial eindriicken und gleichzeitig Lenker nach
rechts einschlagen bis zur Einrastung des SchloBzylin-
ders — Schliissel loslassen und aus Einsteckstellung ab-
ziehen.

Fahrzeug entsichern

Schlissel in LenkschloB einstecken — durch Linksdre-
hung (ca. 45°) entriegeln und gleichzeitig herausziehen —
loslassen — Schliissel abziehen.

Nicht ohne Saugschalldampfer fahren!

Nach Reinigen des Dampfers diesen auf Rahmeneintritt
aufsetzen, Dichtung sorgfaltig anlegen.

Achtung! Beim Fahren ohne Saugschalldampfer paBt Ver-
gasereinstellung nicht, der Zylinder verschleiBt friiher,
der Motor beschleunigt schlechter und Sie verstoBen
gegen die StVZO.



Vergaser

BING 20 Durchgang mit Startschieber. (Bei kaltem Motor
vor dem Start den aus dem Vergaser herausragenden
Stift niederdriicken.)

Vergasereinstellung:

Hauptdiise 75—78, Nadeldlse 1208, Diisennadel 46—151,
Nadelstellung 2, Schieber Nr. 22—340. Leerlaufgemisch-
regulierschraube (am Vergaser in Fahrtrichtung links)
ganz hineindrehen. Danach '/2 bis 3/4 Umdrehungen her-
ausdrehen, Motor soll nun ,gut Gas annehmen®.
Leerlaufdrehzahl durch Drehen der Schieberanschlag-
schraube (am Vergaser in Fahrtrichtung rechts) nachkor-
rigieren. Drehung im Uhrzeigersinn gibt hdhere Drehzahl.

Ziindung

Elektronik-Zindung (Bosch-Hochspannungs-Kondensa-
torzindung MHK2Z).

Zundzeitpunkt bei 7000 Upm; 0,95 mm vor OT = 16°
Kurbelwinkel vor OT.

Einstellung nach Markierungen oder mit Stroboskop
(Lichtblitzpistole).

Elektrodenabstand an Ziindkerze 0,4—0,5 mm (Abbrand
durch Nachbiegen korrigieren). Als Ziindkerzen werden
empfohlen: Bosch W 260 M1, Beru 260/14 /\.

Lichtanlage

Scheinwerfer mit Gliihlampe B 6 V 35/35 W DIN 72601,
SchluB - Brems - Kennzeichen - Riickstrahlerleuchte  mit
Glihlampe S 6V 18/5W DIN 72601. Licht brennt nur bei
laufendem Motor.

4 Blinkleuchten mit Glihlampen RL 6V 21 W DIN 72601;
brennen nur bei eingeschaltetem Ziindschalter.

Batterie

Die Akkubatterie dient als Energiespeicher des Gleich-
strom-Bordnetzes. Vor der ersten Inbetriecbnahme des
Fahrzeuges ist darauf zu achten, daB auch die Batterie
betriebsbereit, d. h. mit Akkumulatoren-Saure gefullt und
geladen ist.

Diese und alle folgenden Prifungs- und Wartungsarbei-
ten missen von fachkundigen Werkstatten durchgefuihrt
werden und sind in einem ggf. beiliegenden Garantie-
schein zu dokumentieren.

Kraftstoff und Ol

Der Tank faBt 12,5 Liter Gemisch, das reicht fiir ca.
350 km. Beim Umschalten auf Reserve spéatestens nach
40 km auftanken. Reservehahn rechts unter dem Tank.
Der Motor ist ein Zweitakter mit hoher Literleistung. Er
braucht zur Schmierung bestens geeignete Cle. Deshalb
nur Zweitaktéle — z. B. Shell Super 2 T Motor Oil — ver-
wenden.

Kraftstoff und Ol im Verhaltnis 25:1 bis 30:1 mischen.
Ol flr Getriebe 330 ccm SAE 80 (z. B. Mobilube GX 80,
Esso GP 80, Shell Spirax 80 EP oder Valvoline Tecto 2).
Olwechsel siehe Pflegedienst auf der Garantiekarte.
Super-Kraftstoffe bringen keine Vorteile.

Reifendriicke

vorne: 1,5 atii; hinten 2,2 ati fiir Solobetrieb,
2,75 atl fir Soziusbetrieb (nur bei Soziussitzbank).



Bordwerkzeug

liegt im riickwértigen Teil der Sitzbank — Schlissel flr
SicherheitsschloB und Werkzeugtasche Nr. ...

Pflegedienst

ist in eigenem Interesse nach der Garantiekarte einzu-

halten.

Zeichenerkldrung fiir Schaltplan

1 Scheinwerfer 35/35 W Bilux
2 Blinker vorne
3 Tachometer
4 Drehzahlmesser
5 Signal

6 Kontrolleuchten

7a Licht- und KurzschluBschalter
7b Abblendschalter

7c Signaltaste

8 Blinkerschalter

Elektronicbox mit Ziindspule

10 Zindkerze

11 Gleichrichter

12 Zundschalter

13 Bremslichtschalter

14 Sicherung 8 A

15 Blinkgeber

16 Batterie, 6V, 6,7 Ah

17 Magnetziindergenerator

18 Blinker hinten

fiir Fernlicht J 0,6 W DIN 72601
fiir Blinker J1,2W DIN 72601

l- Lenkerschalter

J

19 Brems-SchluB-Kennzeichenleuchte

b
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Technische Daten

Réader und Bremsen
Bremse vorn

Schwimmsattel-Bremse mit Bremsscheibe
aus vergltetem, rostfreiem Stahl, beidseitig
geschliffen

Bremsfliissigkeit

ca. 60 ccm, handelsiiblich —
Siedepunkt héher als 260° C

Bremsbelége - Scheibenbremse

aufgeklebt, Belagstarke mind. bis zu
Markierungsnuten

KREIDLER WERKE GMBH
FAHRZEUGWERKE
D-7014 KORNWESTHEIM

Nachtrag zur Bedienungsanleitung Kleinkraftrad
flr Fahrzeuge mit Scheibenbremsen




Réader und Bremsen

Fliissigkeitsstand im Hauptbremszylinder re-
gelméaBig kontrollieren — dazu Fahrzeug auf
den Stander stellen, Lenkung nach links ein-
schlagen und das Fahrzeug soweit nach links
neigen, bis die Markierungslinien ,min" und
»max"“ waagerecht stehen. Der Flissigkeits-
stand muB sich zwischen ,min“ und ,max*
bewegen. Flissigkeit ggf. nachfiillen (siehe
Techn. Daten). Sollte der Flissigkeitsstand un-

ter ,min“ abgesunken sein, sofort KREIDLER-
Kundendienstwerkstatt aufsuchen und Brems-
anlage uberprifen lassen.

Bremsbelag-Kontrolle — Scheibenbremse

An den Bremsbeldgen sind am duBeren Rand
Markierungsnuten eingefrast. Sollte eine die-
ser Nuten durch Abrieb erreicht werden, Bela-
ge durch eine KREIDLER-Kundendienstwerk-
statt erneuern lassen.

Pflege und Wartung

(Erganzung zum gleichlautenden Kapitel

Pflege und Wartung bei km

alle
weiteren

Rédder und Bremsen
Flussigkeitsstand im Hauptbremszylinder
kontrollieren, ggf nachflllen

6000 km @

Scheibenbremsanlage auf Dichtheit priifen

6000 km @

Belagdicke der Scheibenbremsbelage
kontrollieren (Markierungsnut),
ggf. erneuern

6000 km @

Bremssattel auf Bewegungsfreiheit priifen

6000 km @




